
Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge
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Gerne fertigen wir für  
Ihr Material 
Musterschnitte an. 
Fragen Sie bei uns an.!

Manuell

Modell BMBS 300 x 320 H-DG
Art.-Nr. 3680012
€ zzgl. USt.

Technische Daten
Geschwindigkeitsstufen 2
Sägebandgeschwindigkeiten 35/70 m/min 
Tischhöhe Materialzufuhr 800 mm
Restwerkstücklänge min. 30 mm
Sägebandabmessungen 3.660 x 27 x 0,9 mm
Motorleistung ~50 Hz 1,3 / 1,8 KW / 400 V
Abmessungen (L x B x H) ca. 2.050 x 1.170 x 2.180 mm
Gewicht ca. 605 kg
Transportverpackungspauschale (1)

Transportzuschlag (1)

(1) Erläuterung der Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zzgl. USt.

Sägeband
 Starter-Set

3.660 x 27 x 0,9 mm
2 Stück mit 5-8 ZpZ

2 Stück mit 4-6 ZpZ

1 Stück mit 3-4 ZpZ

Art.-Nr. 3657002

Eine ausführliche Erklärung der 
Steuerungen finden Sie ab Seite 267!

Lieferumfang:
 > Sägeband
 > Bedienwerkzeug
 > Längenanschlag 1 Meter

Werkzeuglose Einstellung des 
Spannstocks und des Drehtellers

 XGroße Gradskala
Ihr Nutzen: Verkürzt die Einstellzeit

Qualität 
Made in 

Europe

BMBS 300 x 320 H-DG – Hydraulische Schwenkrahmen- 
Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45° 

 X Zum Sägen von Hohlprofilen und 
Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, 
Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff
 X Sägefunktionen hydraulisch gesteuert
 X Kabelgebundene Fernbedienung zum 
Starten der Maschine und zum Absenken des 
Sägearms
 X Sägearm um 25° geneigt, dadurch  längere 
Standzeit des Sägebandes
 X Schwenkbarer Sägearm von +60° bis -45°
 X Sägebandantrieb über wartungsarmes, 
 ölgeschmiertes Schneckengetriebe
 X Robuster Drehstrommotor mit Überlastschutz 
ausgestattet

 XGelagerter Drehteller
 X Späneräumbürste zur optimalen Reinigung 
und Instandhaltung des Sägebandes
 X Spannstock mit manueller 
Schnellspannvorrichtung des Materials 
und Schnellspannvorrichtung für seitliche 
Verstellung des Schraubstockes
 X Schwenkbares Bedienpult
 XMit Bandspannungsüberwachung
 X Robuste Bandführungen mit einstellbaren  
HM-Platten für einen präzisen Schnitt
 X Kühlmittelpumpe
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3649174

3640065 3640062 3649173 36491723640063

3640012

3649166

3640010

 3680012

3649171

3640075

3649401
3649402
3649409
3649410
3649411

3649087
3649088
3649089
3649090
3649091

3649092

3649080

3640002 3640012 3640010

+6 bar Druck-
luft

Bei Bestellung einer Rollenbahn immer  angeben, 
ob als Zu- oder Abfuhrrollenbahn gewünscht!

3649167

Optional-Zubehör (nur ab Werk lieferbar) Art.-Nr. € zzgl. MwSt
Arbeitsplatzbeleuchtung 3640012
Mikrosprühsystem 3640010
manuelle Bündelspannvorrichtung 3640002
Schraubstock hinter dem Schnitt 3640075
Spänebürste 3640105
Zubehör
Werkstückbehälter 3640062
Spänebehälter 3640063
Fahrvorrichtung für Spänebehälter  
und Werkstückbehälter 3640065

Rollenbahnen 390 mm
1000 mm, 200 kg/m 3649173
2000 mm, 200 kg/m 3649174
Verbindungsrollenbahn 390 mm Zufuhrseite f. 
60° Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn, 
200 kg/m 3649171
Verbindungsrollenbahn 390 mm Abfuhrseite f. 
60° Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn, 
200 kg/m 3649172

M42 Sägebänder 3.660 x 27 x 0,9 mm
3-4 ZpZ X-FIT (VPE=5) 3655815
4-6 ZpZ X-FIT (VPE=5) 3655816
Zubehör Rollenbahnen 390 mm Art.-Nr. € zzgl. MwSt
seitliche Führungsrolle 200 mm, beweglich
(benötigt 3649080(1)) 3649175
seitliche Führungsrolle 200 mm, starr 3649080
Horizontale Bündelspannrolle 390 mm
(benötigt 3649080(1) + 3649175(1)) 3649176
Zusatzbein zur Verstärkung der Tragekapazität 3649166
Rollenbock, höhenverstellbar, Breite 390 mm, 
Tragekapazität 200 kg 3649177
1m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649087
2m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649088
3m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649089
4m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649090
5m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649091
1m Anschlag mit digitaler Messanzeige 3649401
2m Anschlag mit digitaler Messanzeige 3649402
3m Anschlag mit digitaler Messanzeige 3649409
4m Anschlag mit digitaler Messanzeige 3649410
5m Anschlag mit digitaler Messanzeige 3649411
zusätzlicher Anschlag 3649092

3601752

(1) muss mitbestellt werden!
!

3649175
3649080

3649176

 
3649175+
3649080

Qualität 
Made in 
Europe




