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Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsidge
flir Gehrungsschnitte bis +60°

P zum S&gen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien

P> Horizontal schwenkbarer Sdgearm

P zweipoliger Antriebsmotor erméglicht Sdgebandgeschwindigkeiten 30 und 65 m/min

» Uberwachung der Sdgebandspannung elektromechanisch iiber Mikroschalter

P beim Anheben des Sdgearms verriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage
iber das Magnetventil - ein zuséatzliches Absperren am Zylinder ist dadurch nicht
erforderlich

P> Sdgearm um 25° geneigt, dadurch ldngere Standzeit des Sdgebandes

P> Prizise und robuste Bandfiihrungen mit einstellbaren HM-Platten

» Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sdgeband automatisch in der n Eine ausfiihrliche Erkldrung
unteren Endlage der Steuerungen finden Sie
» Absenkung des Sdgearms durch Gravitation oder manuell auf den Seiten 205 - 209

P mit stufenlos einstellbarer, gleichbleibender Sdgearmabsenkgeschwindigkeit tiber
Hydraulikzylinder

Gerne fertigen wir fiir
lhr Material
Musterschnitte an.
Fragen Sie bei uns an.

1200 650 _
Lieferumfang:
» Sdgeband =]
> KithImittelpumpe bt
> Bedienwerkzeug !
» Nachstellbarer Anschlag 0 §
BMBS 220 x 250 H-G Ca -
Modell BMBS 220 x 250 H-G
Art.-Nr. 3680001
BMBS 220 x 250 H-G
Technische Daten Spannbereiche
Motorleistung 3 x 400V / 50 Hz 0,75/1,1 kW o o
Geschwindigkeitsstufen 2 0 0° EL45 EGO
Sagebandgeschwindigkeiten 30/65 m/min
Sigebandabmessungen 2450 x 27 x 0,9 mm @ 220 160 90 X
Abmessungen (L x B x H) 1200 x 650 x 1800 mm
Tischhdhe Materialzufuhr 925 mm ‘ 120* 85* 55* X
Gewicht 270 kg
Transportverpackungspauschale* [E5]|230x190| 160%90 | 90x90 [230x120
*Erléuterung der Transportzuschldge siehe Riickseite, Preis TVP zzgl. MwSt. * empfohlene Werte

228




Zubehor fiir BMBS 220 x 250 H-G

M 3640010 B 3649167

Vmax
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3649090
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3649092

3649087

3601751 B 3649077 3649166 B 3649170
Optional-Zubehér (nur ab Werk lieferbar) Art.-Nr. € zzgl. MWSt.  Zubehér Rollenbahnen 290 mm Art.-Nr. € zzgl. MwSt.
Mikrospriihsystem 3640010 Kithlmittelkonzentrat 5 ltr. 3601751
Motor+ Getriebe zum Schneiden von 3640076 Sprithmittel 5 ltr. Mikrodosiergerat 3608020
Edelstahl (23/46 m/min) seitl. Fiihrungsrolle 200 mm, beweglich 3649078
Rollenbahnen 290 mm (inkl. Bein) (benétigt: 3649080%)

1000 x 290 mm, Rollenbahn 200 kg/m 3649076 seitl. Filhrungsrolle 200 mm, starr 3649080
2000 x 290 mm, Rollenbahn 200 kg/m 3649077 Horizontale Biindelspannrolle 290 mm 3649079
Verbindungsrollenbahn f. 60° Schnitte 3649170 (bendtigt: 3649080* + 3649078*)

zwischen Sdge und Rollenbahn Zusatzbein zur Verstarkung der Tragekapazitat 3649166
inkl. Anschlufteile Rollenbock, hohenverstellbar, Breite 290 mm, 3649167
M42 Sagebander Tragekapazitdt 200 kg

2450 x 27 x0,9mm 5-8 ZpZ Sprint 3655122 1m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649087
2450 x 27 x0,9mm 10-14 ZpZ Sprint 3655123 2m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649088
2450 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ Sprint Plus 3655120 3m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649089
2450 x 27 x 0,9mm 2-3 ZpZ Sprint Plus 3655121 4m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649090
2450 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ Sprint-Medium-VS 3655119 5m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung 3649091
2450 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ X-FIT (VPE=5) 3655800 zusétzlicher Anschlag 3649092
2450 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ X-FIT (VPE=5) 3655801 * muss mitbestellt werden!

Bei Bestellung einer Rollenbahn
immer angeben, ob als Zu- oder
Abfuhrrollenbahn gewiinscht
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